TECHNISCHES MERKBLATT

HMK® Z953 Spezial-Microfasertuch

BESCHREIBUNG: HMK® Z953 ist ein spezielles, langfloriges,
weiches Microfasertuch fur die Verarbeitung von speziellen Reini-
gern auf Naturstein- und Kunststeinoberflachen. Das Spezial-
Microfasertuch ist abgestimmt auf die die Verarbeitung von
HMK® R187 Peeling-Cleaner.

EIGENSCHAFTEN: HMK® Z953 ist mit einer langflorigen und ei-
ner kurzflorigen Seite ausgestattet, die fir die Entfernung von
Schmutz und Staub optimal geeignet sind. Durch den speziellen
Laserrand ist ein kratzarmes arbeiten gewéhrleistet.

Langflorige Seite fir
l — den Reinigungs-
vorgang mit
HMK®R187
Peeling-Cleaner.

EINSATZGEBIET: HMK® Z953 ist fiir die Anwendung von

HMK® R187 Peeling-Cleaner auf allen polierten, geschliffenen, sa-
tinierten oder gebiirsteten Quarzkomposit-, Feinsteinzeug-, Ke-
ramik- und Hartgestein-Oberflachen, sowie auch bei matten
Marmor- und Kalksteinoberflachen im Innen und AuBenbereich
geeignet.

UNTERGRUND: Fir eine langere Haltbarkeit des
Microfasertuches empfehlen wir lose Verschmutzungen, sowie
sehr groben Schmutz mechanisch im Vorfeld zu beseitigen.

ANWENDUNG: Fir eine optimale Anwendung empfehlen wir das

Tuch mehrmals zu falten, so dass der Arbeitsdruck optimal ver-
teilt wird:

1. 2. § 3. ﬂ

Durch das ,Polster” aufgrund der Faltung wird die Oberflache mit
HMK® Z953 schonend und wirkungsvoll gereinigt.

REINIGEN DES TUCHES: Nach Gebrauch griindlich mit klarem
Wasser durchwaschen. HMK® Z953 ist Waschmaschinenfest bis
95°C und Trockner geeinget.

BITTE BEACHTEN: Lackierte Flachen, Acrylglas, sowie kratz-
empfindliche Oberflachen und Einrichtungsgegenstande kénnen
gegebenenfalls durch den Reinigungsvorgang mit HMK® Z953
leicht verletzt (mattiert) werden.

TECHNISCHE DATEN: GroBe: ca.40x40cm
Farbe: blau

SICHERHEIT: Von Hitze, Funken, offner Flamme und heiBen
Oberflachen fernhalten. Darf nicht in die Hadnde von Kindern ge-
langen (Gefahr des Verschluckens von Teilen).

MATERIALZUSAMMENSETZUNG: 80% Polyester und 20% Po-
lyamide. Das Microfasertuch ist Silikonfrei.

ENTSORGUNG: HMK® Z953 kann iiber den normalen Hausmiill
entsorgt werden.

LIEFERFORM (VE): 10 Stiick im Beutel

Dieses technische Merkblatt kann und soll nur unverbindlich beraten. Alle Angaben liber das Arbeiten mit unseren Spezialerzeugnissen sind mit den 6rtlichen
Verhéltnissen und den verwendeten Materialien abzustimmen. Legen Sie eine kleine Musterflache an, um die Eignung sowie den Verbrauch zu bestimmen.
Beachten Sie bei der Verarbeitung unserer Spezialerzeugnisse auch das Sicherheitsdatenblatt gemas 1907/2006/EG, Artikel 31.
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